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Abb.: Umlenkrolle S-Serie
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80 81,5 80 20 35 45 21 3 -
113 113,3 112,3 20 35 45 21 - 3

Das Gewicht des Trommelmotors ist abhängig von seiner Länge.

Umlenkrolle 80 Rohrlänge SL in mm 260 Das Gewicht steigt um 0,35 kg je 50 mm 952
Durchschnittliches Gewicht in kg 2,0 9,0

Umlenkrolle 113 Rohrlänge SL in mm 240 Das Gewicht steigt um 0,35 kg je 50 mm 1090
Durchschnittliches Gewicht in kg 2,8 13,0

Länge  

und Gewicht

Produktbeschreibung
 9 Feste Achse 

 9 Präzisionsbearbeitetes Rohr

 9 Integrierte Lager

 9 Abmessungen wie Trommelmotoren

Technische Daten
Schutzart IP64
Max. Bandspannung Siehe äquivalenten Trommelmotor

Varianten
Bei Umlenkrollen kann zwischen den folgenden Ausführungsvarianten gewählt werden:

Komponente Option Material

Normalstahl Aluminium

Rohr Ballig 9
Zylindrisch 9

Zapfenkappe Standard 9

Merkmale

umlenkrolle  
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UmlenkrollenUmlenkrollen für Stückgutförderer
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